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A - PROBLEME POSE (cf carte de l'annexe 1)

Pour faire face aux besoins en eau potable et industrielle
d'une ville nouvelle de 150 000 habitants, qui s'étendra de 1'actuells
ville de BOURGOIN-JALLIEU aux c8teaux de ST QUENTIN FALLAVIER, il a &té
demandé¢ au Service Hydriulique de la DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'AGRI-
CULTURE de 1'ISERE d'entreprendre une &tude exhaustive des ressources

en &au.

Le périmdtre, de cetfe étude n'a pas 4té défini A priori de
facon rigoureuse, le critire déterminant pour un choix final étant
1'obtention d'un débit de 2 m}/s; avéc des garanties de qualité et de
quantité guffisantes et dans des conditions de rentabilité optinales,

Il est bien certain notamment, que le facteur "distance”
ne saursit @tre, dans ces conditions, le seul A prendre en considé-

ration, et que l'on pourra préférer A un lieu de captage proche,

néceasitant le traitement des eaux, un lieu de captage plus &loigné,

offrant des ressources de meilleure qualité. e

De plus, le débit de 2 m3/3 ne sera requis dans sa totalitd
qu'd une échéance relativement lointaine, Des phases intermédiaires

dang la réalisation des captages pourront et devront m@me Btre envigs-

gbes, da Pagon & échelorner les imvestismements.




Enfin, sans vouloir disperser de facon inconsidérée leg

points de préldvements, compte tenu de l'importance des débits en

cause, on ne rejettera pas nécessairement les soclutions mixtes,

faisant appel A4 plusieurs lieux et types d'exploitation,

Nous nous efforcercns donc de définir, de facon aussi sché-

matique que possible, le¢ potentialités actuelles et futures, Sur ces

bases, gt face aux imp#ratifs liés au programme d'exploitation et d'ad-

duction. Un calcul économigue devra ftre établi 5 11 permettra dtarrfcer

un choix entre les différentes options possibles.




B - ETAT INITIAL DEB CONNATSSANCES ' L

le massif calcaire de 1'ILE CREMIEU et les collines molas-
siques qui lui succédent vers le sud, ont fait depuis léngtemps 1'objet
d'études géologiques et climatiques,

On trouvera, en annexe 2 , une liste bibliographique des
principaux travaux portant sur l'ensemble du secteur.

Les géographes se sont longtemps attachés A la recherche
d4'un éventuel passage du RHONE dans 1'ILE CREMIEU, qui aurait expli-
qué la vaste dépression des marais de VERNES et de la BOURBRE, en
#val de BOURGOTR-JALLIEU ; faute de coupes de terraing, ils n'ont pu

aboutir A des conclusions décisives.

On congoit que, dans 1l'optique d'une recherche d'eau, une
"telle hypothése méritait d'8tre prise en considération. Malhesureusement,
les pecdnnaissances ponctuelles réalisées par moyens géophysiques et
gondages mécaniqués, sous la direction du Service du GENIE RURAL, EAUX &
FORETS, au cours de ces dernidres années, n'ont fait qu'infirmer cette

hypothése,

-Parmi les travaux récents, on peut citer également une

o/ e




étude hydro-agricole des marais de BUURGOIN, ayant permis de dresser
une carte pidzométrique trds précise de l'ensemble des basses terres |
les études préliminaires concernant le projet du Lac de BOURGOIN
enfin, uhe importante é&tude hydrogéologique et géophysique intéressant
la vallée de 1la BOURBRE, en amont dé BOURGOIN-JALLIEU.

Ed

Les résultats de ces divers travaux seront repris eén subs-

tance auw cours des chapitres II - IIY et IV, on ils ne seront pas dis-

tingués des résultats obtenus plus récemment,




C - ORTENTATION DES RECHERCHES

En Octobre 1967, compte tenu des connaissances atquises &
cette date, un programme d'étude exhaustive était proposé (cf annexe 3).
I1 intéressait & la fols le massif celcaire de 1'ILE CREﬁIEU,Vla vallte
de la BOURBRE, &t la rive gauche du RHONE entre VERTRIEU et.le confluent
de la BOURBRE, et comprenait 1l'étude du bilan climato-hydrologique,
ainsi que la reconnaissan%e des réservoirs aquiféres par cgéophysique,

. sondages, et essais de pompage.

Leg crédits correspondants nayant pu Btre accordés en 1968,
de nouvelles propositions étaient succeéssivement adressées & la misgion
d'étude VILLE NOUVELLE en acflt et novembre 1968, qui tendaient A scinder
le programme initial des reconnaissances en tranches de premilre et

deuxiéme urgence.

Sur ces bases, différentes entreprises spécialisées é&talent
consultées, et les programmes de géophysique et sondages mécaniques

donnaient lieu & deux marchés respectivement datés des 29 janvier at
18 Février 1969,

Les travaux sur le terrain étaient entrepris immédiatement.




Parallélement, l'étude des conditions de remplissage du
futur lac de BOURGOIN ayant &té& confiée A la DIRECTICN DEPARTEMENTALE
de 1'AGRICULTURE de 1'ISERE, des reconnaissances complémentaires gur
le gite du lac étaient décidées, et deux avenants aux précédents marchés

dtabllis dans le courant da L'étéd 1969,

De Fait, dis cette date, 11 apparaissait que 1'alimentation
en eau de la VILLE NOUVELLE et 1'aménagement hydraulique du bassin de
la BOURBRE étalent intimement liés.

D'une part, les résultats obtenus sur la rive gauche du RHONE
entre VERTRIEU et le confluent de la BOURBRE ne laissaient espérer aucune
ressource substantielle i d'autre part, le CATELAN se révélait tant en
qﬁantité que qualité, un apport de premidre importance, et sa régularisa-
tien uu'moyen du lac de BOURGOIN rev8tait un intér&t capital pour la re-

_charge artificielle des nappes, A 1l'étiage.




ELEMENTS DU KILAN HYDROGEOLOGIQUE

II




[e.]

A - SITUATION GEOGRAPHIQUE : (cf carte annexe 1)

Deux pBles principaux d'utilisation semblent se dessiner.
Le premier représente 1'extension de 1factuelle agQLOmératiOn de
BOURGOIN-JALLIEU § 1le second, la VILLE NOUVELLE de 1'ISLE d' ABEAU
entre cette commune et la VERPILLERE. L'un et 1'autre se situent
dans la vallée de la BOURBRE entre la moitié et le quart inférieur
du cours de la piviédre.

Le bassin versant de la BOURBRE en amont de BOURGOIN-
JALLIEU totalise un peu plus de 300 km2. Son affluent, 1c CATELAN,

‘

dratne en amont de L'ISLZ D'ABEAU une suparficie voisine de 160 2,
alors que la superficie de 1'ensemble du bassin 'de la BOURBRE, A
1Vamont de son confluent avec le RHONE, est de 725 km2 environ,

i

La distance d=s centres d'utilisation au RHONE, vers

le nord (région de LOYETTE), est comprise entre 15 et 20 km, et _-j3
- . wvers le nord-est (région de MORESTEL) entre 20 et 25 k.

La distance au confluent GUIERS-RHONE est supérieure }
25 kn,

On congoit donc que les recherches aient principalement iﬁ

portées sur le bassin de la BOURBRE, lequel devrait permetire, par

- . . -ul/nue




84 superficie et les possibilités d'aménagement qu'il offre, de péo i

pPondre A ses propres besoins,

Toutefeis, dey reconnaissances ont &té dgalement effecrubag
eB rive gauche du RHONE, en amont du confluent de la BOURBRE 00 1a
nappe d4'accompagnement du fleuve aurait pu constituer une regsource

d'appoint éventuelle. Nous verrons que les résultats se sont avéprég
défavorables dans ce secteur,

Nous limiterons donc 1'étude du bilan hydrogéologique au
seul bassin de la BOURBRE, lequel constitue une unité Facilement dé.
finissable, s'étendant du sud-est vers le nord-ouest, entre lasg col.
lines dominant le lac de PALADRU et les moraines de GRENAY ; du
nord-est vers la sud-ouest entre les sommets du plateau de CREMIEU
et les TERRES FROIDES, Le bassin versant aurait, grossiérement, la

forme d'un quadrilatdre si son angle nord n'était entamé, iolant

la région de CRBMIEU: dont les écoulements rejoignent le RHONE peu avant |l

le confluent de 1a BOURBRE.,
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B - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU RELIEF ET DU RESEAY HYDROGRAPHIQUE

Le point culminant se situe & la cote 771, sur la créte
allongée, de direction sud-ouest — nord-est, qui isole la vallde
de 1la BOURBRE du lac de PALADRU., Mais trés rapidement, le relief
s'abaisse de part et d'autre de ce point haut, et les-limites du
bassin versant de la BOURBRE avec celles, voisines, du GRAND LEMPS
dans la région de BURCIN, et de la BIEVRE vers les ABRETS, sont A
peine marquées. Ceci tient & l'histoire géologique récente de la
région, la DBOURBRE empruntant dans son quart supérieur un couloir
creusé jadis par le glacier rhodanien, et reliant le secteur de

1'actuel confluent GUIERS-RHONE A la plaine du LIERS,

A son ¢qn§luent; la BOURBRE entaille tout juste la.courbe . =

dfaltitude 200 m,

La courbe d'altitude 250 m ceinture le remplissage alluvial
de la vallée principale et des vallées affluentes jusqu'en amont de

BOURGOIN-JALLIEU.

En t@te des affluents rive gauche du CATELAN, les geuils .
se situent méme parfois & des altitudes inférieures & 250 m (222'm
seulement au seuil de SABLONNIERE).

Ainsi, le bassin de la BOURBRE se présente comme un pays
de collines et de plateaux dominant de vastes étendues marécageuses,

Partout les glaciations ont imprimé leur modelé, en rabotant, ou au

contraire, en accumulant des dépSts morainiques. Dans les dépressions,

dbs lacs de récession glaciaire ont pris place, et se sont corhlés

progressivement,




1"

Enfin, les travaux d'assainissement ont fixé pour un temps

la physionomie des zones basses, en les quadrillant d’un réseau dense

de canaux de drainage.

Les projets actuellement A l'étude-de création de nouveaux
plans d'eau, ainsi qu'une urbanisation concertée en cours d'élabora-
tion, pourraient, dans un proche avenir, modifier substantiellement

1taspect du bassin dans son tiers inférieur.
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¢ - SUPPORT GEOLOGIQUE 3T PEDOLOGIQUE

in se reférera, pour le fond géologique, aux feuilles
au 1/80 000 de CHAMBERY et de LYON, ainsi qu'd l'extrait de carte
au 1/200 000, joints en annexe (cf annexe 4), Pour plus de détails,
on pourra consulter les travaux de G. LIENHARDT (Etude structurale
du plateau de CREMIEU) et de J.B. BOISSIER (Levés géologiques et

géotechniques effectués pour ia reconnaissance du site de la VILLE

NOUVELLE),

Au nord du Marais des VERNES,. et de la vallée de la
BOURBRE, entre ST ALBAN de ROCHE et la VERPILLERE, prédominent
trads largement les calcaires bajociens et vathoniens du plateau de

CREMIEY, appuyés & l'ouest sur 1l'ilot granitique de CHAMAGNIEU,

Vers le nord-est, ces formations buttent conire les marnes
argoviennes qui occupent le fond de la dépression nord-sud allant de

. TREPT en direction d'0PTEVOZ.

Plus A 1'est, l'argovien sert d'assise aux marno-calcaires

rauraciens, lesquels sont coiffés par des ilots de calcaires séquaniens, °

couronnant les collines, tandis qu'au sud et au sud-est, les terrains

jurasgsiques disparaissent sous le miocéne transgressif.

Un réseau de Ffailles verticales morcelle le plateau et son

pourtour, $ans toutefois affecter son pendage général, orienté vers
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le sud-est. I1 en résulte théoriquement une direction préférentielle

des écoulements souterrains vers le sud-est,

Toutefois, lec circulations karstiques peuvent se développer
4 contre-pendage, comme c¢'est la cas A BALME LES GROTTES et A VERNA,

o0 de belles résurgences jalonnent le rebord nord-ouest du plateau,

En falt, sur le plan hydrogéclogique, ce sont surtout les
faciés qui devront 8tre pris en considération, et i1 y sura lieu de
distinguer les calcaires compacts ol les seules ressources seront
dforigine karstique (BALME LES GROTTES) et les calcaires lités et
fissurés od pourront se développer de véritables nappes aquiféres
(environs de CREMIEU),

Dans une optique d'exploitation, il a paru intéressant
de détecter am sein de ces formations, d'anciens chenaux comblés par
des alluvions récentes et constituant ks drainsg naturels : le Forage
réalind récemment & proximité de CREMIEU, pour le renfdrcemént(k liali-
mentation communale,bénéficie d'une situation de ce type | les captan
ges du Syndicat Intc;communal du platewu de CREMIEV récupirent les eaux
dralnées naturellement dans la vallée d’OPTEVOZ en direction dulnord t
plus au sud, la dépression du marais des VERNES occupe une situation
privilégiée, car elle intercepte les écoulements supaficiels et soutep-
raing provenant d'un vaste secteur de 1'TLE CREMIEU, et c'est 1a raison
pour laquelle le débit spécifique de son émissaire, le CATELAN, demeure
isportant méme A 1l'étiage.

Au sud du plateau de CREMIEU, ainsi que nous 1'avonsg dit,
les formations jurassiques disparaissent gous les poudingues, molasses
@t cailloutis du miocéne. Dans la vallée de la BOURBRE en amont de
BOURBOIN, un sondage de 140 m de profondeur est demeuréd dans cet éiage
ou les facids de type deltatque se sont avérés aquiféres, Deux nappes
ont pu 8tre différenciées, dont 1l'inférieure, minéralisée, est artésienne.

Au niveau de COTRANNE, la nappe supérieure imprégne indifféremment lor

|u¢/i‘io-
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alluvions quaternai}es de type glaciaire remanié, et le miocéne (pré-

sumé) sous-jacent, jusqu'd une profondeur atteignant 65 m.

La fermeture occidentale du bassin versant est constituée
paf la moraine dé GRENAY, elle-m8me reposant sur la molasse. Les ac-
cumulations d'urigine glacialre pnt place, en piédmont, A des allu-
vions remaniées, parfois tréds perméables, comme clest lé cas dans '
1%étroit de SATOLAS, ol la déblcle a laissé en place un matériau
payraitenent lavé. De telles zones constituent des réservoirs privi-
légiés,

Les alluvions de type lacustre se sont montrées peu favo-
rablas & l'exploitation, en raison de leur faible perméabllité et
de la qualité médiocre des eaux qu'elles renferment. Sedll, les cfnes
de déjection imbriqués dans le rempligsage alluvial peuvent présenter

quelque intérfr. - *

L& pédologie du bassin de la BOURBRE a fait 1l'objst dtun
levé cartographique au 1/200 000 dans le cadre des &tudes emtreprises
par 1'OKBAM. L'extrait .de.carte: joint.en annexe 4, met én évidence ume
prédominance des sols bruns calcaires sur le plateau de CREMIEY, des

20l% brung Faiblement l2sgivés sur l'ensemble des formations miocénem

et glaciaires, et des sols bruns sableux, sur les alluviohs suffisam-

ment drainées. Dans les zones marécageuses, on trouve des sols *d'apport

&lluvial, calcaires, hydromorphes, et des tourbes®, ) :f}
La f6rd% occupe les pentes calcaires et molassiques, et I
certains sommets, tandis que les cuvettes et fonds de vallées sont le i
domaine des cultures et prairies, dans la mesure ol ils sont convena- fi

blément mis #n valeur.




~ succession de précipitations et d'éclaircies d'origine essentiellement
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D - PACTEURS CLIMATO-HYDROLOGIQUES

Soumis & des influences diverses, continentale, méditer-

ranéenne et océanique, le climat du bapsin de 1z BOURBRE est composite.

A un hiver rigoureux succéde un é&té chaud et ensoleillé, entrecoupé

d'orages parfols violents. Le printemps et 1'automne connaissent une

océaniqus. .
La woyenne des précipitations recueillies & la station de
BOURGOIN s'éldve & 960 mm environ, et. les extrémes observés se gituent
entre 1 425 wa et un peu roins de 400 mm. les précipitations mensuelles

moyennes varient antre €0 et 100 nm. Tout ceci traduit une certaine uni-

formité de la répartition des pluies dans le temps, uniformité qui se
nauteurs journaliéres jimportante

trouve quelquefois mise en déFfaut par‘des
(97 mm pour la pluie de 24 heures de fréquence 1/10 années ).

Les températures moyennes annuelles voisinent 11® tapdis que

les extrémes peuvent atteindre et dépasser ¢+ 35° et - 20%.

La couverture nelgeuse est peu persistante dans l'ensemble.
Les brouillards occupent principalement 1es zones basses et sont surtount
préquents d'Octobre a janvier. Enfin, 1'on posséde peu d'indications swr.

les vents dominants, et la généralisation des résultats enregistrés &

LYON~BRON ne gsaurait s'admettre sani contréles sérieux, Il semble que

123 vents de secteur nord 4 nord-ouest et de secteur sud constituent

A
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l'essentiel de la rose des vents,

Quant au régime des riviéres, il traduit bien les conséquences

des différents aspects morphologiques et climatologiques évoqués ci-dessus, |

Emissaire ¢*une région aux reliefs amortis, et dont les pré-
cipifations se répart:ssent uniformément au cours de l'année, la BOURBRE
connatt des crues mnmuclles modestes (20 & 25 ml/scc au PONT de JAMEYZIEU,
s0it un débit spécifiqre inférieur a 40 I/Seq/ka pour un bassin versant
de 700 km2).

Autre conségusnce des caractéristiques physiques du bassin
et de son climat, les étiages sont relativemcnt'peﬁ accusés, Les débite
instantanés de.la'BOUS“RE na d:scendent qu'exceptionnellement au degsous
de 1 ml/scc au PONT dc JAMEYZ;EU. Ce Fait %Ft remarquable si l'on consi-
dére que plus au sud, certaines rivigres comme le DOLON laissent leur
lit asséché plusieurs mois par an,

On trouvers en annexe 5 l'expression du bilan hydrologique
du Bassin Versant de la DOURBRE, en amont du PONT de JAMEYZIEU, On
dispose en ce point d'earegistrements limnigraphiques sur six années
consécutives. La hautour de précipitation prise en compte est la moyenne

des relevés des staticns de BOURGOIN et de la TOUR du PIN,

L*évapotranapiration potentielle a &té calculée par la méthode

de THORNTWAITE, & partir des températures observiées d BOURGOIN,

Les termee Ju bilan seront exprimés en mm. Pour les écoulements,

f

Bt
A
‘:;[
i
il
.
x|
b

les hauteurs de lames :i'sau équivalentes seront obtenues en divisant le

volume dcouléd par la -vperficie du bassin versant dominant,

oc'/oao
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On pppellera 1

las précipitations moyennes

ltécoulement de surface

P
®
ET 1'évapotranspiration potentielle
T 1técoulement souterrain

Al

les variations des réserves

On admettra, en premidre hypothése, que l'on se trouve
en permanence dans des conditions dlévapotranspiration potentielle,

et l'on écriva

PxR4ET+I+4AT

-

4'ol l%on tirera 1 _ -
I +41 «P? - (R ¢+ ET)

Le terme I psut Btre négligé par rapport aux autres termes
4u bilan. En effet, dans la section priviligiée de SATOLAS, le calcul
donne I inférieur & 60 L/sec, ce qui représsnte, exprimé en lame d'eau

équivalente, un écoulement souterrain mensuel de )'ordre de 0,2 mn.
Or: écrira donc de fagon approchée :

,QI.=P«(R+ET§

")

L'année 1964 ayant été particuliérement déficitaire, mous
gupposerons les réserves gravifigques 6puisé¥s, ou dum moins trég basses

A la fin du mois de septembre 1964, et & partir de cette date, nows

une/ts-
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cumulerons les variations mensuelles successives.

Nous voyons qu'ainsi, les résultats obtenus oscillent
entre + 329 mm et ~ 47 mm, mais qu'en Fin de compte, le bilan
interannuel est assez bien équilibré. Par exemple, nous retrouvons,
3 la Pin de 1'année 1968, une valeur proche de celle trouvée A la

fin de 1'année 1965 (301 pour 291).

REMARQUES :

i° - L'évapogranSpiration réelle semble effectivement
tréas proche de 1'évapotranspiration potentielle (sinon la valeur
du terme (R + ET) serait moins élevée pour certains mois, la
différence P - (R & ET) serait plus importante pour ces ﬁémes mols,
et la somme de P - {R + ET) =41 augmgntefait de plus en plus, sans
qutun &quilibre soit périodiquement retrouvé ). Physiquement, ceci
s'explique par 1'abondance des pluies estivales et l'étendue des zones

marécageuses,

2° - En Septembre 1964, les réserves n'étaient pas totalement
épuisées ; en effet, en Septembre 1966, puis, au cours des mois d'aoﬁt,

septembre et octobre 1967, le déficit était encore plus accusé,

3 - On notera gue la variation maximale des réserves

(329 + 47 = 376 mm) représente en volume 376 mm x 700 kmzjf 265.106 m3,
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ce qui semble hors de proportion avec la capacité de rétention du
bassin. En réalité le bilan, tel qu'il est présenté, ne tient pas
compte des retards dus au temps de propagation des écoulements su-
perficiels et souterrains., Lorsque. compte tenu d'un plus grand nombre
d'années d'observations et d'études: corrélatives fines, on aura précisé
ce facteur, un bilan plus significatif a 1téchelle du moiétpourra Btre

proposé.
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E - CONCLUSION - ALIMENTATION NATURELLE ET POSSIBILITES DE RECHARGE
DES NAPPES '

a} - La BOURBEE & JAMEYZIEU - SECTEUR de SATOLAS.

Nous avons indiqué que les débits instantanés de la BOURBRE &

JAMEYZIEU ne descendaient qu'exceptionnellement au-dessous de 1 m3/sec,

Le tableau de 1'annexe 6 nous montré que les débits moyens
annuels gont le plus souvent supérieurs 3 6 m3/sec, et les débits moycns

mensuels, supérieurs & 2 m3/sec.

Cette régularité du régime des écoulements traduit l'1mp0rtance ‘
des réserves, qui, A 1'ét1age alimentent la BOURBRE Z par l'intermédiaire

d'un régseau dense de canaux de drainage,

Dans une optique d'exploitation, on s'efforcera d'utiliger
au mieux ces résefves, au moyen d'ouvrages de captage profonds, intéres-

sant la totalité de l'muifére,

Nous werrons, au prochain chapitre, que le sectesur de SATOLAS
réunit des conditions hydrogéologiques Ffavorables A 1'implantation de

tels ouvrages : surépaisseur des alluvions perméables - concentration

du flux gouterrain due an rétrécissement de la vallée, et & l'augmentation

des perméablilités —~ alimentation latérale par le vaste secteur deag moraines

de GRENAY et des vallées affluentes - possibilité de recharge au moyen du
CATELAN, dont lcs.débits dfétiage, déja importants actuellement, seront
renforcés artificiellemert dans l'avenir au moyen du lac de BOURGOIN

(projet actuellement & 1'étude : cf annexe 7).

Isu, 48 a




On peut chiffrer les apports ainsi disponibles A SATOLAS de
lg Pacon sulvante 1

-~ Ecoulements souterrains en provenance des formations glaciaires

et fluvio-glaciaires de ST QUENTIN-FALLAVIER - GRENAY - SATOLAS : 300 1/sec.

- Ecoulements superficiel et souterrain du CATELAN et de sa nappe

d'accompagnement, en 1'absence de régularisation : 5 a 800 1/sec.

- Apport supplémentaire du A& la régularisation du CATELAN par
le lac t 450 1/sec.

On notera qu'il n'est pas fait mention, dans cette estimation,
de la nappe d'accompagnement de la BOURBRE, On évitera, #n effet, de
prOvVOquer la rQinfiltration deg eaux de la BOURBRE, lesquelles, bien que
diluées par ltapport du CAthAH, et partiellement régénéfée;, risquent
néanmoins d'apparaitre comme une cause de éontamiﬁatiﬁn'poééibie de 1a

nappe phréatiqde.

On s'efforcera, au contraire, d'isoler la riviére, et pour celsa,

on disposera de deux moyens ¢

1} - étancher le lit de la BOURBRE sur 1 km de son cours

2) - Provoquer un barrage hydraulique par un canal d'injection
situé entre la BOURBRE &t leg champs de captage, et transitant les aaux
du CATELAN, )

Parallélement, on prévoira le traitament des eaux usées,

diorigines industrielle et domestique, avant leur rejet dans la rividre.

Enfin, on respectera les prescriptions du géologue officiel,

dont le rapport sanitaire falt lfobjet de 1'annexe 14,

oS
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b) - La BOURBRE en amont de BOURGOIN-JALLIEU, secteur de
COTRANNE.

On posséde peu de données concernant les débits de la BOUERBERE
en amont de BOURGOIK-JALLIEU. Par analegie avec les stations de JAMEYZIEY

et de l1'ISLE D'ABEAU, et compte tenu des superficies respectives des bas-

sins versants, on peut néarwmoins estimer A 2 mQ/sec le débit woven ampuel
de la riviére & COTRANNE,

L'étude hydrogédlogique et géophysique de la vallée de la BOUEBRE
entre CESSIEU et BOURGOIN-JALLIEU, déja citée, concluait comme suit gsur

les possibilités d'exploitation de la nappe phréatique

*Année séche : 340 m3/h, soit un peu moins de 100 1/sec,
: (en épuisant les réserves)

Année moyenne t 1 150 m3/h, soit 320 1/sec"

Ces débits venaient s'ajouter aux 200 1/sec déja exploités.
Nous pensons’ ces conclusions pegsimistes, tout—au—moins, &n

ce qui concerne ltannée siche, pour deux raisong

1°- En ltabsence de sondages profonds, la capacité du réservoir
aquifére a £té gsous-estiméa.

2° - Fonddes sur 1%axamen du bilan hydrogéologique de 17année
1964-196%, elles we tiennent pas compte d'une recharge possible de la

nappe, qui seralt provoquée par l'accroissement de son exploitation,

étiages.

Or, compte tenu du volume emmagasinable et des débits s'écoulant
dans la BOURBRE, la recharge de la happe devraif permettre de pallier les

0¢a/.:no
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Le débit requis pour compenser le déficit d'écoulement souter-

e

rain en année séche est en effet de

320 - 100 = 220 1/sec,

ce qui, pour une période d'étiage de trois mois conghkcutifs, représente

R

eI

un volume de 1,7.106 m3.

Or, le volume total des réserves a &té évalué dans 1'étude i
citée & 6.10° m3. z

"On voit donc qu'en tablant sur le volant des réserves dispo-
nibles et sur une recharge possible A partir des écoulements de surface,:
le débit d'exploitation peut EBtre maintenu en permanence A 300 1/sec,

s'ajoutant aux 200 L/sec déja exploités.

Le secteur de COiRANNE se pr8te particulié¢rement aux réinjec-
tions qui pourraient @tre réalisées dans un ancien c8ne de déjectionm,
au moyen de tranchées superficielles., La dérivation, depuis la BOURBRE,
emprunterait un canal existant, et ne nécessiterait qu'un aménagement
sommaire (ouvrage de prise). On maintiendrait dans la BOURBRE un débit

réservé, et geule - une partie des excédents serait dérivée.

Dans son rapport sanitaire, le géologue ofFiciel prévoit la

protection des champs de réinjection (cf annexe 14).




IIT ~ LOCALISATION DES ZONES DE CAPTAGE.
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A - EXAMER GEOLDGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE DE DETAIL

Le support géologique ayant été décrit dans ses grandes lignes
au cours du précédent chapitre, nous examinerons plus en détail ks axes

drainants et réservoirs aquiféres.

. Nous distinguerons les formations alluviales récentes. les ma-

tériaux glaciaires en place et remaniés, et les alluvions anté-glaciaires,
a) - Pormations alluviales récentes :
Elles sont bicn développées dans les planes marécageuses de

la DBOURBRE 1nfér1eure et du CATELAR (a de la carte géologique). Cong-
tituées en surface de terre végétale mélangée A de nombreux débris wvégé-

taux, elles passent A faible profondeur A des herizons tOurbeux ou argi-
ieux, avec intercalation fréquente d'un ou plusieurs niveaux fefrugineux.
Sous ces formations supéfficiclles,.on rencontre des alternances de sablons,
argiles et pélites avec rares graviers, déposées lors du comblement de la
cuvette, aprés retrait des glaciers. Seuls, les cBnes de déjection et ébow~
lis de pente, imbriqués dans le remplissage lacustre, offrent dea perméabi--
lités élevées, mais en raison de leur faible extension, ils ne présentent
pas un grand intér8&t dans l'optique d'une éventuelle exploitation de la

nappe aquifére.

b) - Hatériaux'glaciaires, en place, et remaniés i . ;
I

" particulidérement abondants dans 1'ombilic de ST QUENTIN FALLAVIER -
GEEXAY - SATOLAS et HONCE, cn 'en retrouve de nombreux témoins sur les butbe:
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melassiques &t sur le plateau de CY¥EMIEU (placages notés a1% sur la carts
géologique}. Ils occupent &galament, aprés remaniement plus ou Boing im-
portant, le fond de la vallée de la BOUNBRE en amont de BOURGOIN (a'b) at
17€rroit d SATOLAS.

En place, lez moraines sont formées d'éléments triés hétéro-
génés. Elles sont le lieu de circulations préférentielles st peuvent
congtituer d'excellent¢s rones de drainage et alimentavion. Par contre,

elles possddent un pouvoir de rétention réduit.

Nous en donnerons pour exemple la moraine de GRENAY et son
cBne de transition, qui servent de wupport A une nappe de versant dont
les battements importants dans le secteur anOnt'crhent de grandes difff-
cultée A Llexploitation. o ' o

Er aval, au raccordemant avec les aliuviions; de ia',BOURBlB,
la nappe de la vallhe sert de miveéau de base A cette nappe de versant
qu’elle maintiant & yne cote sensiblement constante, et une exploitation

devient aisée dams les :tones perséables.’

¥ous nows sommes attachés A rechercher de tels secteuwrs pri-
viléﬁﬁi. L¥éeroitc de SATOLAS repsésentant llexutoire possible des asmx
de fonte, il leportait & l'étudier tout particulidrement. La présence
de blocs arratiques en fond de vallée, & cet emplacement; a rapidement
confiraé 1'mypothése sslon laqualle la débBcle glaciaire surait emprunté
cet étriolt passaga. Len prbppectioni tlectriques, puis les sondages wéca-
niquez ont mis en hvidence un remplissage d'éléwents parfaltemsnts lavée
gur 1'elsamble da la sectien, tandis quten m‘n't, dtalent reconnus des

chsnaux permésbles, enfouls sous les sédiments lacustres | il est vrai-

semblabile que le culot demeuré en place dans l'étroit de SATOLAS, apeds
disparition du glacier, soit & 1'origine du combidmenx de la cuvette
iscwstra du CATELAY et de la BOURBEE inférieure. Il est wfwe probable




que la cote primitive de ce barrage naturel ait #té supérieure A sa cote

actuelie, ce qui expiiquerait les rellefs faiblement accusés rencontrés

ainsi que la pente générale

dsns la plaine, de cette derniére.

" Sur le plan hydrogéologique, on trouve réunies 3 SATOLAS des
périmécre

jérement favorables 3 1'implantation d'un

conditions particul

de captage ! -

~ permbadbilitéd locale importante'

.~ alimentation naturelle assurée par un vaste basgin versant {700 kna)_

- possibilité de recharge artxflclelle, avec une &fficacité maximale,

en raxson de la convergence en ce Polnt des é&coulements souterrains.

¢} Alluvions antéglaciaires.-

‘La carte d'nncmalies réslduelles de la grav;té (c# annexe B)

' par la COHPAGNIB GENERALE de
du B RiG.Ge (1941~
rétay comne

établic A la sulte de 1a progpection
GEOPHYSIQUE de l'ensemble de la région pour le compte
re des axes négatifs qui peuvent ' lnterp

1942), falt apparaft
sés (J., GOGUEL - cf pibliographie).

dgg compartiments affais

nous avons retenu celui qui, de BCURGOIN,
n de 1a TOUR du PIN, car il
{1 présentait un intérdt

Au nombre de ces axes,

preonte la vallée de 1a BOURBRE en directio

nous a 9emblé que, sur le plan hydrogéologique,

¢, A supposer que le miocéne terminal ait été congervé en

majeur. En effe

cet ‘endroit sur de grandes épaisseurs,
en raison de la nature reconnue de §¢8

depuis H. DOUXAML (cf b1blxograph1e)

N, des Facigs fluvio-lacustres ex

i1 peut constituer un magasin

squifére de premidre importante,
facits, a 1'est de HOURGOIN. On salt,

que cet étage revdt, & 1test de BOURGOI

torrantiels.
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, Deux sondages profonds,'réalisés au VERﬁAY. dang le périmdtre
de captage de la ville de BOURGOIN, et en amont, prés de COIRANNE, ont

montré le bien fondé de cette hypothége. 11 semble que plus on remonte

vers ltest, Plus les alluvions antéglaciaires goient de type fluviatiy,

avec passées totalement lavées, Cependant, en raison m@me de 1a Rature
de ces Formations, il n'a pas &té possible de les dater.

de graviers aquiféres de ltordre de €Q m, et que la nappe intéresse, en
continuité, les formations glaciaires remanifées de surface, et les al-
luvions non datées sous-jacentes (cf annexe g),

A plus grande profondeur, On rencontre uné seconde nappe,

artésienne et mnéralisée - sans communication avec la précédente -

En raison de l'objectif des recharches, les soﬁdages nt ont
pas été poursuivis au deld de - 140 m, pour le plus profond (VERNAY)

cote & laquelle il n'avait pas attclnt la calcalre.

Rous retiendrons que l'on dispose, A COIRANNE, dtune épaissauf,
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B -~ PIEZOMETRIE.

La carte de 1'annexe 10 juxtapose les résultats de trois
campagnes de mesures, intéressant chacuns un gecteur géographiquement

et hydrogéologiquement spécifique 1

- VALLEE de 1a BOURBRE en amont de BOURGOIN-JALLIEU
: - MARAIS de POUBGOIN et des VERNES

- - - Fonﬁgtions glacinires en place et remaniées de st QUEﬂTIN FALLAVIER.

SATOLAS

C'est pourguoi Tes deux zones de transition ont volontairement

été hachurées, les résultats n'ayant pas &té extrapoléds..

&) - VALLEE de la BOURPRE en amont de BOURGOIN-JALLIXKU

Hous repreadrons les conclusions du chargé d'étude (C.P,G.F. -

Juin 1965 - étude hydrogéologique et géophysique dans 1a VALLEE de la
BOURBRE @ntre CESSIEU ot BOUBGOIN~JALLIEU). '

-~ La BOURBRL dralne la nappe, du moins jusqu's LANDOUSSE 3
- la vallée sdche de RUY & BOURGOIN est drkinée par une .
nappe souterraine doot 1'axe suit-pratiquement 1'axe de
la vallée RUY-BOURGOIN 1 |
- la BOURBR. pourrait alimenter cetite nappe souterralna

A partir «de LANDOUSSE, ou bien en 2tre ind4pendante"-.

Mous noterons égalemant la diminution du gradient de 1a

corf s




30

nappe & l'aval de VACHERE, correspondant & 1'élargissement de la vallée
entre ce point et le confluent de 1*AGNY. Au VERNAY, la nappe affleure

et donne naissance A des marécages.

Jusqu'h une période récente, Jn ville de BOURGOIN tirait

l'essentiel de gon alimentation des captages superficiels du VERNAY.

En raison des pénuries consécutives aux balsses du niveau
phréatique & 1'étiage, un puits peu profond (de ltordre de 12 m) a été

ris en exploitation.

YN

Hés”@tﬁ&gé'gé6PHYsiqué§ éé fcconngissanges par sondages mé.
caniques ont géntré‘quc la hiuteur &e L'aquifére dépassait 20 m, et un
forage d'essai a &té réalisé 4 proximité du puirs. Cet ouvrage peut
8tre utilisé pour fournir un appoint éventuel & la ville de BOURGOIN-.
JALLIEU, Y '

-

L'influence des pompages, A longue échéance, est de hature
A& wodifier le régime des écoulements, en supprimant notamment l'effet
drainant de la BOURBRE, peut-8tre méme en provogquant 1la recharge de

la nappe i partir’de la riviére,

Ce qui est important, clest, d'une part, que les échanges
rividre-nappe soient posgibles {ily existent actuellement dans le
lens‘nappe-riviéré), d'autre part, que le magasin aquifldre possdde un
large dévelopbcment horizontal dans le trongon VACHERE - confluent de
1'AGNY. La géologle nous a appris que cet &largigsement se doublait
d'une surprofondeur au droit de C_OTRANME,

Alnsi, le secteur de COIRANNE apparait bien une zone privi~

1égiée dans lioptique d'une exploitation intemsive. L'examen des courbss

awn/uea
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igopiézomdtriques vient encore renforcer cette idée,
b) Marais de EOURGOIN et des VERNES.

210 sondages a la taridre ont &t¢é réalisés pour ltobservation
des niveaux piézométriques dans la zone &tudide, et ces niveaux, ‘rattachés
au nivellement général (rapport MAILLEFERT - Etude Hydro-Agricole des
marais de BOURGOIN -~ nappe phréatique). On posséde donc un document trés

précis, -sur lequel les plus petites anomalies prennent une signi fication,

On notera l'existence de dsuxX nappes affluentes, issues des
valléds de la BOURBRE et du VER, dont les gradienis sont accusés par

rapport 4 ceux rencontrés sur 1t'ensémble de la ghine.

Il eit.important'de constater qu'entre MORAS et 1'ISLE dTABEAU,
l'éCOulement souterrain est dirigé du sud vers le nord. et*que ltexistence
d'un plan d'eau 4 la cote 214 5 ne sauralt renverser le sens de cet écox
1ement, On voit donc qu i1 n'y a pas lieu de craindre, dans ce secteur,
les fuiteg en provenance du lac projeté, la nappe constltuant un barrage

Bydraulique.

3

Ailleurs, le r8le des canaux de drainage -apparalt assez ret-
tement, tout au moins en ce qui cbncerne le CATELAN et seg principaux
affluents. En aval de la VERPILLERE, le gradient de la nappe est trés
faible en raison du rétrécissement de SATOLAS, mais sussi parce que la

pente mdme de la BOURBRE est Faible.

I1 en résulte une vitesse de circulation réduite. ce qui ex-~
plique la concentrstion des sels dissous. Le curage de la rividre devrait
favoriser les écoiéments tant superficiels que souterrains, et améliorer

sengiblement la qualité des eaux souterraines.

oan/cnl
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c)- Formations glaciaires, en place et remanides,
de ST QUEHTIN-FALLAVIER -~ SATOLAS -

La carte pidzométrique de ce secteur a été établie & la fin
de Y'étiage 1969, A partir des relevés effectués sur les puits fermiers;
sondages de recherche d'eau, et affleurements de la nappe dans les bal-
lastidres. On voit gque le gradient est d'autant plus accusé que 1'on
remonte plus vers l'est sur les paentes morainiques.

On est ici dans une zone d'alimentation, donnant naissaﬁce Y
une nappe de versant, Il est PEmquuablé que les édcoulenents superficiels
provenaﬁt des vallons de BONNEFAMILLE et FALLAVIER se perdent avant d'at-
" teindre la BOURBRE.

Ltensemble du secteur apparait comme un vaste féceptacle dexs
eaux pluviales, sans exutoire de surface,
On dispose ainsi, A lamont immédiat de 1'étroit de SATOLAS,

d*un apport souterrain latéral, bien mis en évidence par la carte du

toit de la nappe.,
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¢ - MESURES GEOPHYSIQUES o A

. ﬂ_\

Y

. On trouveraz en annexe 13 le rapport de la COMPAGNIE de PROSPECTION @
GEOPAYSIQUZ FRANCAISE, chargée des mesures sur le terrain et de leur inter-
prétation, ‘

les reconnaissances ont comporté l'éxécution de sondages électri-
ques, selon la wdthode SCHIUMBERGER, répartis sur des profils transversgaux,
'3 raeison d'un sondage tous les 200 m environ,

_ Il &cait préwva, en‘2e~phase, quelques;tirs sismiques, desvinés
A préciser 1'4tat de ffacturation-du'rocher, Compte tenu des rdwpultats
chtenus en 1é‘phnsg, 1temploi de catte techniqua ne sfest pas avéré indis-
peaaabletrles alluvions constituant un réserveir aquifére suffisant pour

qu'il ne solitv pas fait sppel awx ressources deg calcaires.

En ratson da e diversité des terrains pencontirds, 1lintegprsd -

tation & nécesgitd la pémlisation de nombreux sondages éta.ons.

La carte du‘mur des éllgvions perméables synthétise les résultats

des divers condages, électriques et mécaniques.
!

Trés ach&untiquément, on retiendra que la rive gauche du BHOER
“atest révélée improductive (rérrmsse perchée, sans liaison avec le flewwe).
la respllessge des valléea de la BOURDEE, entrs BOURGOTH-JALLIEU et BATOLAS,
2% dun CATBLA§; en Bval de THEPT, s'est wontpé formé en majeure partia de
terrains conducteurs, donc, pew peredables. Seules, quelques passéep ples
" résistantes ont &£vé détecties en surface, prircipalement en bordurg de la

piaing ( banquettes - terrasses ~ ou cnes de déjection).

bsa/ano
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iu nord de 1'ISLE DYABEAU, elles constituaient des zones de

fuites possibles sous la digue du Putur i1ac. La géophysique a permis

de s'en #Franchir, en localisant une section privilégiée de perméabili-

tés réduite . Ailleurs, elles pouvaient représenter 1'assise de cons-
ou encors des rones

tructions, ouvrages d'art, ‘yoles de desserte, etc,
d'emprunt de matériaux sablomgravelcux La géophy$1que a largement con-—

teibué & 1l'édification de la carte géotcchnlque du stte.

Sur le plan hydrogéologique, les placages superficiels n'offrépt_

qu'un intér@t secondaire.

Dans le secteur de ST QUENT IN - GREHAY - SATOLAS la. géophy:i
sur plu51eurs dizaines’ de nétrel

que a mis en éviderice une aCCumulatlon
dtépaisseurs, de matériaux hetérogénes d*origine glaciaire, 10Lalcment
des chenaux de plus grande réslst1v1té

pemanids, Au Seln de cet npsemble
-Ljalnnnent les d1rect10ns d'écoulement préferentlelles dans. leaquellt;

les alluvions ont &té lavies | 115 constituent des axes de. dralnagc. Ces '
o0 le rcmpllssage alluvial est s

axes convergent vers 1'&troit de SATOLAS,
sablo-graveleux gur la totalité de la sectlnn. La géophy51que vient ici

1thypothécse selon laquelle le couloir de %ATOLAS aurait &té,

confirmer
au moment de 1a fusion des glaces, un passage obligé pour les eaux de

fonte. qui ont entrainé les fines pour ne laizser sur place que des. dépdts

de €forte perméabilité.

Hydrogéologiquement, il en résulte un ligu de captage idéal,

pénéficiant d'un vaste secteur d'alimentation, & dont 1'egsentiel das

écoulements souterrains peut 8tre intercepté au moyen d'un nombre pédult

d’ouvrages dexploitation, judicieusement implantés (batterie de forages

ou puits 3 drains horizontaux).

[

Remontant le vallée de la BOUEDRE en amont de POURGOIN, 1&
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prospection électrique a permis de déceler dans le seteur de COTRANNE
une surépaisseur deg graviers perméables qui atteint et dépasge méme

localement 60 m.

Sous ce premier horizon productif, le miccdre “Omporte encore

des couches aquiféres de faible puissance, renfermant upe fau artésienne,

trés minéralisée. Les couches profondes ont pu ftre “raliographides® au

moyen dfun carottage électrique, réalisé sur un sondaze micanique de peti

diaméire, descendu & -~ 140 m en rotation et 4 la houe.

Dans une optique d'exploitation, seule la napee surérieure
offre wn intér@t dans L'immédiat, les d»hlt% de la nappr: profonde etant
trés faibles, et 1a mintralisation des eaux les renda’ t irpropres A ta o
consommation courante, '

La g éophySLquc a circonscrit la zone ﬂavora9'e quizd'étend du
VERNAY jusgu'an amont de CE¢Sth, et a 10ca11~"q une zuns de réanE”tJOn
possible, dans un clne de déjection fo‘ iile situé au drott de COIRANNE
en rive gauche de 1a vallée, C'est également A ce nivea: gas je remplis-

sage alluvial préserte un maximum d*épaisseur.




'

D - RECONNAISSANCE PAR SONDAGES'HECAﬁiQUES

Les coupes des différents sondages, réalisés tant pour les
recherches d'eau que pour l'étude du lac, ont &té groupdes et font
1'objet, avec un plan général de sitﬁatiqn, de l'énnexe:le. Les résul-
tats- en sdpt repris, de facon ajnthétique. dansg le rappqrf gébphysique_
d6ja cite. - .

I1 nous suffira donc_dé réppelgr‘briévément le pr{ncipe de 1@
technique employée, qui s'est avérée particulidrement efficace, notanment

dans les terrains les plus difficiles-(conglomérats - poudingues).

Les sondages ont été effectués au "trépan-injection". Cette
technique, dans laquelle un courant d'eau injecté par le céntre de la
tige du trépan remonte les débris de roche A la surface (cuttings),

s'emploie sans adaptation parriculifre dans les formations cohérentes. L i

Afin de permettre son utilisation dans les alluvions, on a
accompégné le trépan d'un tube-guide de¢ diamétre intérieur immédiatement
supérieur A celui du sabot de ltoutil, la tolérance étant de l'ordre de

2 mm eriviron.

Ce tube de "travail" force 3 sa base, et latéralemént, et il
est nécessaire de l'enfoncer au battage, On s'est servi a cet 2ffet d'un

mouton annulaire Yaissant passer la tige du trépan, dont les caractérise

tiques sont bien cornues {voids et course}. Le nombre de coups correspon-

dant d.un avancement uniteire a Gté systématiquement enregistrd, et il




figure sur les logs de sondage (cf annexe 12) On obtient ains{ desg tndi-

cations sur la compacité et la dureté des terrains traversés,

En cours de Ffancage, l'observation des pertes et refus dlaau

A l'injection a fourni une premidre idée de la perméabilité des terrains, .
Les points ainsi reconnus Pavorables ont fait 1'objet d'essais de pompqg¢i:ﬁ
des forages en 7
gros diamdtre ont été décidés dans le but d'y effectuer des pompages pro-

& faible débity Compte tenu des résultats de ces essais,

longés & fort débit. On exploitera les renseignements recueillis AUX Sta-
tions d'essal & SATOLAS et de COIRANNE, -




E - ES58AIS DE POMPAGE

a) Station d'essai de SATOLAS (c¢f annexes 12 et 13).

La station comprend un Forage de diamétre 650/550 mm {F 1),
descendu A - 24 m, et crépiné entre les cotes - 15 et - 24 m, ainsi que

8 piézomatres (S 1 A S B8), alignés selon un axe transversal, contr€lant

la vallée de la BOURBRE sur l'ensemble de sa section.

les cééais.ont'été menés par paliers de débits croissants
entre 180 m3/h et 650 m3/h, pendant 190 h consécutives. La période

choisie correspondait 3 1a fin d'un étiage prononcé (Octobre 1969).

Les niveaux ont &té mesurés au moyen dtune sonde'électrique,
4 raison dlune lecture toutes las deux heures. Aprés arr@t du pompage,
les observations ont &té& poursuivies A un rythme accéléré, Le tableau

de remontée figure 3 1'annexe 13,

On retiendra qu'au débit maximum de 650 m1/h, le rabattement

dans le forage d'exploitation n'atteignait pas 80 ©m, @& qui repréasence
un débit spécifique de 800 m3/h/m pour une hauteur d'aquifére supérieure’

4 20 m.

La stabilisation était obtenue dans les premiéres heures
qui suivaient les augmentations de débit, tant dans le forage que dans

les piézomadtres.

Apres arrft du pompage, la nappe a retrouv: en tous points
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gon niveau initial en moins de 24 heures, .

L'exploitatibn de la courbe de remontée par la méthode Jd'ap.
proximation logarithmique permet d'estimer A environ 0,4 m2/sec la trans-
migsivité des alluvions, ce qui représente une perméabilité proche de
2. 19“2 m/sec.

On trouvera en annexe les courbes de remontée traduites en coor-

. données gemi-logarithmicues.

Le temps ¢ pris en compte est le temps fictif de pompage cor-

respondant ai débit maximum. de 650 m3/h :
't w Fictif = 16} h_pour t réel = 190 h

On constafe_quﬁ'lés points sont parfaitemcht groupés autour

- d'une droite de pente. < = 0,086,
La formuie de THEIS—JACOB;doﬁne 3

T = 0,183 Q

c

= 0,183 x 650 = 0,38 m2/sec
3600 x Q,086

Le débit susceptible de transiter dans la section pour un
gradient provoqué de 1 ¥ peut &tre calc@d par la formule du front

d'emfrunt 1

Q“To'isL
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avec T, transmisshlté = 0,38 m2/sec
i, gradient provoqué o 1 X
L, largear de la vallée = 300 m

Q = 1,14 m3/sec

Les essais ont montré que 1'on pouvait tréds largement augmenter
la pente de 1'aquifdre sans qu'il en résulte des entrainements de gable
{gradient observé au voisinage du Forage en cours de pompage). On voit
donc que 1'on n'est Pas limité en débit, du moins par les conditions locales
de perméabilité.

c) Station d'essai de COIRANNE (cf_anncxes-12 et 13)

La ctatlon comprend un Porage cqulpé au diametre de 470 ma,
descendu d 1a cote - 50 m, et crépiné entre - 8 et - 24 ‘™ : - 36 et - 44 nf@
~ 45 ¢t -~ 49 m 4 ainsi que deux plézométrns allgnén Selon.un axe transver:
sal & la vallée. ' L

Les essais ont été menés par paliers de déb1t5 Croissants entre
180 et 520 m3/h, pendant 216 h consécutives, Ils ont &té effectuds en pé--
riode d'étiage, entre le 19 et le 19 Septembre 1969,

On trouverd en annexe le tableau ¢t le diagramme semi- lognrl-

thaique traduisant la remontée dans le forage et les deux Piézométres,

On constatera cette fois que ® niveau initial n'était pas encore

retrouvé B0 heures'aprés 1'arr#t du pompage.

’
'

L'explo]tatlon de la courbe de remontée par 1a méthode de

'ff/a"
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THEIS-JACCH permet dlestimer 12 transmissivite & ©0,2 m2/scc, ce qui repré-

-1
sante une perméabilité de 5. 10 7 m/sec.

fe Qébit transitant dans la section alluviale pour un gradient

provoqué de, 1 % stétahlit comme sult i

Q"ToioL

;

w 0,2 (m2/sec) x 0,01 x 250 (m)

w 0,5 m3/sec

Nous. avons vu qu'un tel débit correspondait aux ressources de Ia

nappe A l'étiage.




F - ASPECT SANITAIRE : CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES et

BACTERIOLOGIQUES

On se reportera, pour ce qui concerne 1'aspect sanltalre

des projets de captage 4 1'étude, au rapport du géologue officie] . con-

signé en annexe 14, On trouvera,

rendus d'

dans cette méme annexe, les COmp v -

analyses effectuées 4 11 occasion des essais de pompages,
qulune note sur la pollutlon et 1!

ainsi
auto-épuration de la BOUREERE

rédigée

Par le Service d'Hyglénc Appliquée da 1'Inst1tut PASTEUR de Lyon,

Au cours du présent paragraphe nous nous limiterons &

formuler quelqueq remarques de caracthre géneral motivant le chojx

des zones de captage et les mesuros de protectlon préconiséeg,

Tout d'abord supr le blan hydrogéologique

rons que le bassin de la BUURERE est situd dans des régions calcaireg

nous rappele-

et molassiques, et qu'en consequence les eaux souterraines seront Je

plus souvent riches en bicarbonate de calcium.

fois comstituée par le secteur de ST QUENTIN - GRENAY - SATOLAS
accumulations d'origine

ou lesg

glaciaire renferment une eau plus douce : on

s'est efforchk de Mnéficier au maximum des apports en provenance de
cette zone,

Un autre trait dominant est la présence de vasteq zones
marécageuses, ol prolifére une faune bactérienne, responsable de la

mobilisation du fer at dy manganése : il est hien évident que l'on a

évité la proximité des marécages et tourhidres pour 1'imp1antation.de5_

Zones de Captage.

p-v/-q-

Une exception est toute~
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Enfin, dans son 4tat actuel, la BOURBRE remplit le r81e

de collecteur des effluents domestiques et industriels et 3es eaux

sont considérablement polluées, particulidrement & 1'étiage. En amont
de BOURGOIN, 1'HIEN, affluent rive gauchs de la ROURBRE, est 1'un des
premiers responsableg de la pollution chimique de la rividre : i1l
importe que les déversements industriels soient rapidement traicés gf
1'on ne veut pas courir le risque d'une contamination de la nappe al-
luviale dans laquelle la ville de BOURGOIN-JALLIEU puise dés 2 prégent
200 1/sec, et qui est susceptible dans 1'avenir d'offrir 300 1/sec’ sup-

plémentaires.

En aval de BOURGOIN, la pollution est intense jusqu'au
confluent du CATELAN., Ce dernier, épargné par les rejets.ihdustriels
vient grosair la BOURBRE qu'il régenére en lui rendant son pouvoir
auto-épurateur : le renfopcement des étiages du CATELAN au moyen du
lac de BOURGUIN présentarait donc un double intérBf, quantitatif et
quatitatif.
. K
Pourtant, dans la perspective dfune exploitation intensive
de la nappe dans le secteur de SATOLAS, il‘convicnt également de prévoir
4 plus ou moins bréve échéance la collecte ef le traitement de la togalicd °

des eaux usées avant leur rejet dans la riviédre,

Ctest A cette condition gue l'on sera assuré, dans 1'avenir
de présepwer le capital aquifére d'une région, dont les ressources pe

80nt avipges @tre A l'échelle des besoins-actuels et futurs.




G -~ CORCLUSION : POTENTIALITE HYDROGEOLOGIQUE DES SECTEURS EXAMINES

-

Ltexamen, au chapitre II, des conditions d’alimentatioa

les débits disponibles A SATOLAS en l'absence de régularisation du
CATELAN, et/& 1250 L/sec.ﬁlcl débits disponibles dans ce e secteur,
apréds réaligation du lac de POURGOIN. Cette estimation ne tenait pas

. compte de l'apport de la nappe d'accompagnement de la BOUXBRE, laquelle
apparait, dans 1'état de pollution actuelle de la rivisre , une cause

de contamination possible,

Apreg collecte et traitement.des effluents industriels
et domestigues, ll.BOURBR! pougra participer a la,rechgrge de la nappe
‘de SATOLAS &t les ddbits disponibles voisineront ou dépasseront meme
2 m3/sec.

L& tude détaillée du site, au chapitre II1, nous montre
que les conditions hydrogéoleogiques locales se'pr8tent A l'exploitation
de tels débits.

Il convient de mentionner que l'apport des e@ux de surface
du CATELAN représente 450 1/gec dans les conditions actuelles, et que,
dans l'avenir le lac permettrait d'assurer un complément de 430 L/sec.
Ces ressources pourraient dgalement &ire utilisées directement, aprég

dpuration bactériologique.

Les ressources exploitables dans le secteur de VERNAY -
COIRANKE ont pu 8tre établies & 500 1/¢, dont 200 1/sec sont déja

-ua/ooa

naturelles ot artificielles des nappes avait pernmisg d'évaluer & B0OO L/scc. fﬁ
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utilisés par 1a ville de BOURGOIN-JALLIEU. C'est donc sur 300 I/Eoc

supplémentaires que l'on peut tabler A ce niveau,

Ceas résultats, et les amdnagements qu'ils supposent,

seront présumés sous forme d'un tableau synthétique au prochain chapitre.
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RESSOURCES DISPONIBLES
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